
CN7  SERIES  COUNTER

时间输出延时

CN4W CN7W CN8W

测量值窗口
设定值窗口

控制输出
触点容量

固态容量

0.01～499.99s

>10年
>

停电记忆

型     号 面板尺寸(mm)

CN8-RC60W

48H×48W

48H×48W

72H×72W

72H×72W

48H×96W

48H×96W

2

2

2

2

2

2

1路继电器

1路继电器

1路继电器

1路继电器

报警输出 批次输出

CN7-RC60W

CN7-RC68W

CN4-RC60W

CN4-RC68W

无批次功能

无批次功能

通信功能

无

RS485

无

RS485

无

RS485

CN 7 F R C 6 0

报警回路数

报警输出类型

电源范围

高电压型

低电压型

高电压型

低电压型

测量值显示窗口(红色数码管)
-测量状态：显示计数值(默认)。当总
           量累计菜单(ACCUM)设置为
           BATCH.1或TOTAL.1时,显示
           批次或总量。
-设置状态：显示设置项目。

设定值显示窗口(绿色数码管)
-测量状态：显示设定值(默认)。当总
           量累计菜单(ACCUM)设置为
           BATCH.1或TOTAL.1时,显示
           计数值。
-设置状态：显示设置内容。

设定值指示灯：
PS1灯亮：设定值窗口显示计数第1路设定值。
PS2灯亮：设定值窗口显示计数第2路设定值。
BA.S灯亮：设定值窗口显示批次/总量设定值。

48H×48W×97.5L4
72H×72W×97.5L7

AC/DC 100～240V 50/60Hz空

AC/DC 24VF

CN

48H×96W×97.5L8

CN系列多功能批次计数器

W
版本

版本代号W

一、型号说明

二、型号列表

双排6位数码管显示

两路报警

RS485通讯接口8

6

C

继电器R

无0

CN8-RC68W

1Hz、30Hz、1KHz、5KHz、10KHz、20KHz 可选

输出指示灯：
OUT1灯亮：计数第1路输出动作。               OUT2灯亮：计数第2路输出动作。
BA.O灯亮：批次/总量输出动作。

测量状态下按   键
使PS2灯亮,按   键
进入设定值修改模
式此时最低位闪烁

按   键将闪烁位数
值减到0

按   键将闪烁位数
值加到8，按   键
确认更改并退出设
定值修改模式

按   键使第二位数
字闪烁

测量状态下按   键
使BA.S灯亮,按   键
进入设定值修改模
式此时最低位闪烁

按   键将闪烁位数
值减到0

按   键将闪烁位数
值减到6，按   键
确认更改并退出设
定值修改模式

按   键使第二位数
字闪烁

锁键指示灯：通过LOCK菜单选择锁键功能后，该指示灯常亮。

复位键：测量状态下按   键，输出复位、计数值复位到初始值。

批次键：- 测量状态下短按   键，可切换到批次\总量查看模式。此时BA.S灯亮，上排显示
          批次\总量计数值，下排显示批次\总量设定值。
        - 测量状态下长按   键，批次\总量计数值归零。
        * CN4系列产品没有批次/总量计数功能，无此按键

功能键：- 测量状态下短按   键，可切换查看PS1、PS2设定值。
        - 测量状态下长按   键5S，可进入设置状态。
        - 设置状态或设定值修改状态下短按   键，确认保存当前修改并切换到下一个菜单。

修改键：- 测量状态下短按   键或   键选择需要修改的设定值后，按   键可进入当前设定
          值的修改状态（此时数码管闪烁），继续短按   键可以使闪烁位左移一位。
        - 设置状态或设定值修改状态下短按   键，可变更设定类容或使闪烁位数字加一。
        - 设置状态或设定值修改状态下短按   键，可变更设定类容或使闪烁位数字减一。

+24V
5.4kΩ

到内部电路

OV

CN系列

计数器

B、触点接入(计数速度应设为1cps、30cps)

+24V
5.4kΩ

到内部电路

OV

NPN无电压输入 开关触点CN系列

2-1、输入逻辑:无电压输入(NPN)

计数器   传感器 传感器 

A、固态输入(标准传感器: NPN输出型传感器)

A、固态输入(标准传感器: NPN输出型传感器)

※

+24V

5.4kΩ
到内部电路

OV

PNP电压输入 CN系列

2-2、输入逻辑:电压输入(PNP)

计数器 传感器

+24V

INA

GND

24V

INA

GND

INA

GND

+24V

5.4kΩ
到内部电路

OV

CN系列

计数器

B、触点接入(计数速度应设为1cps、30cps)

A、继电器输出(标配) B、晶体管输出(需定制)

开关触点

传感器 

INA

GND

计数器

*

*1

*1

*2

*3

*4

*1

*1

*1

*1

*1

*1

负载

计数器

负载
电源
(DC)

负载
电源

(+)

(-)

*  要进入菜单设置状态必须输入正确的菜单密码（默

   认0000），三次输入错误将自动返回测量状态。

*1 通过菜单或通讯修改该类型参数将导致计数值复位。

*2 输出方式为F、N、T、D输出方式时，无OUT2菜单。

*3 单路报警仪表无OUT1菜单。

*4 无通讯仪表无ADD、BAUD、PRTY、ORDER菜单。

负载

CN W系列多功能计数器说明书
三、技术参数 七、输入连接

1、产品接线图（若与仪表接线图存在差异,请以仪表接线图为准）

八、菜单操作

1、菜单状态转换图

3-4、批次计数应用案例

3、批次计数及其输出动作

4、菜单流程及默认设置

5、比例系数功能

2、如何将第2路计数设定值（PS2）由175更改为180

3-1、如何将批次设定值（BA.S）由175更改为160
比例系数可设置每个信号(脉冲)的倍数，以便转换为实际的长度、流量、位置等，该设置倍数
的功能叫比例系数功能，假设移动任意长度L需要P个脉冲的话，则比例系数=L/P。

测量状态

设置状态

2、输入连接

3、输出连接

四、通讯参数

五、面板说明

六、外形尺寸图

设定值修改状态复位计数值

复位批次\总量计数值

CN4系列产品无批次/总
量计数功能

菜单密码

输入方式

频率上限

输出方式

输出时间

输出时间

输入逻辑

   最小
复位时间

小数点

系数值

初始值 累计方式

输出方式

通讯地址

通讯速率

   通讯
校验方式

通讯顺序

按键保护

   菜单
密码设置

软件版本

CI7  SERIES  COUNTER CI7  SERIES  COUNTER CI7  SERIES  COUNTER CI7  SERIES  COUNTER

CN7W系列接线图CN4W系列接线图 CN8W系列接线图
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CI7  SERIES  COUNTER CI7  SERIES  COUNTER CI7  SERIES  COUNTER CI7  SERIES  COUNTER

MD

批次复位

批次设定值

0

批次输出

RST

RST

RST

BA
3-2、批次计数
 - 批次计数值是向上累加的，只有外部批次复位信号或长按   才能将其复位归零。
 - 批次计数值超过999999，将自动归零并重新开始计数。
 - 批次计数值不受    键和外部计数复位信号的影响。
 - 当计数报警输出次数等于批次设定值时，批次报警输出。  

 3-3、批次的输出动作
  - 如果批次输出为ON.它将保持ON状态直到批次复位信号到来。
  - 如果批次输出为ON.仪表断电并重新上电后批次输出应保持ON状态.直到外接批次复位信号到来。

特点:
⊙计数速度最高可达20KCPS
⊙系数0.00001～999999任意设定
⊙通用输入.可通过软件选择“NPN”或“PNP”输入
⊙具有批次或总量累计功能（CN4W除外），可选配1路RS485通讯接口
⊙广泛应用于轻工、包装、印刷、纺织、食品等行业，用于计数、计长控制

2 3 41

2 3 41

1 2 3 4

。

KKCNW-A01/A0/20210913



1.通讯协议请参考《计数、计时、频率类产品通用MODBUS-RTU通讯协议》,该协议可联系销售人员

  获取。

设置项目 设置类容

进入菜设置状态前需输入预设的菜单密码。
连续3次密码错误，将自动返回测量状态（初始密码0000）

菜单密码

输入方式

计数速度

输出方式

  输出
延时时间

  最小复位时间

输入逻辑

小数点

系数值

菜单密码
  设置

初始值

停电记忆

如果输出模式是S、T、D方式.则输入模式只能选择Ud-A、B、C

计数速度表示INA和INB允许输入的最高频率，如果设置为5K，
那么输入信号频率超过5K就会计数不准.

※Up或Down输入模式

※Up/Down - A、B、C 输入模式

最小的RESET信号宽度（单位:ms）

：NPN型传感器或无电压输入

锁键

波特率
 

通信波特率，单位bps

通讯字顺序
通讯数据以字为单位的传输顺序

：锁键功能关闭，面板LOCK灯灭

 表地址
 

RST键：修改系数值小数点

*设置计数值和设定值小数点

初始值:手动或自动复位后的计数值。

：PNP型传感器或电压输入

     ：OUT1输出延时时间设置菜单（1路报警产品无此菜单）。设定范围：
       0.01s - 499.99s（大于499.99s会显示“HOLD”，此时OUT1动作后
       将保持长期输出，直到复位信号输入或OUT2输出延时结束）。

     ：OUT2输出延时时间设置菜单。设定范围：0.01s - 499.99s。

软件版本
仪表的软件版本

九、输入逻辑图

仪表简单故障排除

6、菜单说明

1.仪表不计数或计数不准

  - 检查仪表的连接线是否正确。

  - 检查传感器输入信号、电平、频率正确与否，传感器输出指示灯是否随工况闪烁。

  - 检查仪表的输入方式（IN）、计数速度（CPS）是否符合应用要求。

  - 比率（系数）SCL是否正确。

2.不能修改设定值或面板复位键无反应

  - 检查LOCK键保护菜单，是否已选择了按键保护功能。

3.仪表显示“Error”

  - 比例系数SCL必须小于或等于PS1，PS2设定值。否则会显示“Error”提示。

4.计数值无法复位到0

  - 检查初始值W是否不等于0。

:按批次进行累计，批次计数值与计数值单独显示

:按总量进行累计，总量计数值与计数值单独显示

:按批次进行累计，批次计数值(上排)与计数值(下排)同时显示

:按总数进行累计，总数计数值(上排)与计数值(下排)同时显示

批次累计
   及
显示方式

:无       :奇        :偶

菜单密码更改（请妥善记录更改后的密码，否则将无法进入设置菜单）

校验方式

：断电后计数值复位

：断电后计数值保持

仪表通讯地址1-247之间可任意设置。

通讯协议

MD

：锁   键，面板LOCK灯亮RST

：锁            键，面板LOCK灯亮RST

：按    键所有菜单数据恢复出厂值

：锁         键，面板LOCK灯亮

显示值 = PS1整数倍时，
OUT1输出到延时时间后
自动复位。
显示值 = PS2时，OUT
1输出到延时时间后自动
复位，显示值立即回到
初始状态，输出延时到
设定时间后自动复位。

PS2

PS1
PS2PS1
PS1
PS1

0 PS1
PS1

M

5 6 7


